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Rapor Yazım Kılavuzu 

 
Yapılan deneyler hakkında öğrenci tarafından hazırlanacak olan raporlar şu ana amaca yönelik 

olacaktır. Rapor; bir mühendisin yaptığı deneyde elde ettiği sonuçların belli bir disiplin ve düzen 

içinde diğer meslektaşlarına aktarmasını sağlayacak, tamamen anlaşılır ve belli kurallara bağlı olarak 

yazılmış bir metindir. Bu nedenle deney raporlarının öğrencilere yaptırılmasındaki asıl amaç da bu 

bakış açısıyla ele alınmalıdır.  

 

1. Bir deney raporu aşağıdaki ana bölümleri kapsar:  

 

a. Deneyin amacı: Deneyin yapılması ve sonuçları sunulmasındaki ana amaç ve varsa bu amacı 

tamamlayıcı veya buna ek unsurlar raporun başında kısaca açıklanacaktır.  

 

b. Deney düzeni ve kullanılan aletler: Ölçü düzeni blok şema halinde verilecek ve gerekli ise ölçme 

sırasında tutulacak yol kısaca açıklanacaktır. Bu işlemden sonra deney düzeninde mevcut ve deneyde 

kullanılan aletlerin gerekli özellikleri ile birlikte listesi verilecektir.  

 

c. Ölçme sonuçları: İlgili ölçü düzenine ait çeşitli ölçme amaçları için elde edilen sonuçlar düzenli 

tablolar halinde ölçü Kartları ile birlikte verilecektir.  

 

d. Raporda istenenler: Ölçü ve sonuçları ile ilgili hesaplar eğrilerin çizilerek sunulduğu, sonuçları 

değerlendirilmesi, ölçü sonuçlarından hesapların sunulduğu bu bölümde yapılacaktır.  

 

e. Sonuç bölümü: Öğrencinin deney hakkındaki genel izlenimi deneyin aksayan yönleri hakkındaki 

fikirleri ve elde edilen sonuçların yorumu bu bölümde yapılacaktır.  

 

2. Raporlar  yukarıda açıklandığı gibi 5 ana bölüm altında düzenlenecektir. Raporlar beyaz A4 

kağıtların tek yüzüne  okunaklı bir el yazısı ile yazılarak hazırlanacaktır.  

 

3. Raporlardaki eğriler milimetrik kağıda, eksenler ve bu eksenlerdeki taksimatlarına ölçekleri açıkça 

belli olacak şekilde el ile çizilecek, bir eksen takımı üzerine birden fazla eğri çizildiğinde farklı çizgi 

şekilleri ve renkleri kullanılacaktır.  

 

4. Raporun değerlendirilmesinde rapor düzeni de dikkate alınacaktır.  

 

5. Deneyi yaptıran Araştırma Görevlisi deney föyündeki sorular ile kendi hazırladığı sorulardan bir 

kısmını veya tamamını raporu hazırlayacak öğrenciden bilgi düzeyini arttırmak için, yazılı olarak 

cevaplamasını isteyebilir. 

  

6. Grup elemanları her deneyden sonra bireysel bir rapor hazırlayacaklardır.  

 

7. Raporlar deneyin yapılacağı dersten en geç bir saat sonra teslim edilmelidir. Teslim zamanından 

geç getirilen raporlar kabul edilmeyecektir. Teslim edilmeyen raporların notu sıfır olarak 

belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENEY NO I: Devre Kurulması ve Direnç Ölçülmesi 
 

Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı elektriksel devrelerin temel bileşeni olan direnç ile 

ilgili temel bilgileri edinme, dirençlerin renk kodlarını öğrenme ve direncin değerini 

belirleme, devre kurma aracı olarak kullanılan breadboardların incelenmesi ve 

dirençlerin breadboard üzerine seri, paralel ve karışık olarak bağlanması durumunda 

kurulan devrenin eşdeğer direncini hesaplayabilmektir. 

 
 

1. DİRENÇ ÖLÇME 

 

1.1. Direnç ve İletken 

En basit ifade ile direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak ifade edilebilir.  

Direnci teknik olarak tanımlayacak olursak: 1 mm2 kesitinde, 106,3 cm boyunda cıva  

silindirin 0°C' deki direncine 1 ohm (Ω) denir. 

 

1.2. İletken Direncini Etkileyen Faktörler 

Bir iletkenin direnci devrede ve matematiksel ifadelerde R harfi ile gösterilir ve direncin 

birimi ohm dur. Bir iletkenin direnci; iletkenin boyunu ifade eden “l “ (metre), kesitini ifade 

eden “A” (mm²) ve iletkenin yapıldığı malzemenin öz direncini gösteren “ρ”(Ω.mm²/m) ya 

bağlıdır. 

𝑅 = 
𝜌. 𝑙 

 
  

A 
 

 

Birim uzunluk (1 metre) ve birim kesitteki (1mm2) iletkenin direncine özdirenç denir. 

Özdirenç “ρ” ile gösterilir. Özdirencin tersine ise öziletkenlik denir. 

 

Şekil-1: Renk Kodları ve Kullanım Talimatları 



1.3. Direnç Değerinin Renk Kodları Yardımıyla Belirlenmesi 

 

Dirençlerin üzerinde görüldüğü gibi asgari 4, azami ise 5 banttan oluşan renk kodları 

vardır. Dirençler üzerindeki her rengin sayısal bir karşılığı vardır. Her rengin hangi sayıyı 

simgelediği yukarıda yer alan Şekil-1’den verilmiştir.  

 

İlk iki sıradaki renkler, katsayı olarak direnç değerinin en üst iki basamağını ifade eder 

Üçüncü sıradaki renk çarpan olarak adlandırılır. Bu renk normal katsayı olarak hesaba 

katılmaz. Direnç değeri hesaplanırken çarpanın renginin sayı değeri 10 üzeri olarak yazılır 

ve çarpım olarak alınır.  

 

Bu şekilde direncin ohm cinsinden değeri belirlenir. Bunlara ek olarak son sıradaki renk 

toleransı ifade eder. Bu tolerans renklerinin değerleri de altın %5, gümüş %10, kahverengi 

%1 ve kırmızı da %2oranında direnç değerinde hata olabileceğini gösterir. 

 

 

5 renkli dirençlerin dirençlerinin nasıl okunacağını aşağıda yer alan Şekil-2’den 

inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil-2: Beş Renk Direnç Değeri Okunuşu 
 



 

2. BREADBOARD VE ELEKTRİKSEL DEVRELERİN GERÇEKLENMESİ 

 

 

 
 

Breadboard 

 

 

 

 

 
Şekil-3: Breadboardın Dışarıdan Görünümü 

ve İç Yapısı



 

Şekil-4: Breadboard Şeması 
 

Şekil-5: Paralel Direnç Bağlama 

 

 

Şekil-5’de breadboard üzerine dört adet direnç yerleştirilmiştir. R1 ve R2 dirençleri ilk 

kısımda kendi aralarında paralel bağlanmıştır. İkinci kısımda yer alan R3 ve R4 dirençleri 

kendi aralarında parallel olarak bağlanmış durumdalardır. Paralel olarak bağlı bu dirençler 

iletken teller (kablo) ile birbirlerine bağlanmıştır. 



 

 
 

Şekil-6: Seri Direnç Bağlama 

 
 

Şekil-6’da breadboard üzerine dört adet direnç yerleştirilmiştir. R1 ve R2 dirençleri ilk 

kısımda kendi aralarında seri bağlanmıştır. İkinci kısımda R3 ve R4 dirençleri kendi 

aralarında seri bağlanmıştır. Seri bağlı bu dirençler iletken teller (kablo) ile birbirlerine 

bağlanmıştır. 
 

Şekil-7: Seri ve Paralel Direnç Bağlama 

 

Şekil-7’de breadboard üzerine dört adet direnç yerleştirilmiştir. R1 ve R2 dirençleri ilk 

kısımda kendi aralarında seri bağlanmıştır. İkinci kısımda R3 ve R4 dirençleri kendi 

aralarında paralel bağlanmıştır. Seri ve paralel bağlı bu dirençler iletken teller (kablo) ile 

birbirlerine bağlanmışlardır. 

 

 

 

 

 

 



 

SORULAR 

 

1. Aşağıdaki tabloda verilen renk değerlerine göre boşlukları doldurunuz. (30 Puan) 

 

 
1.Renk 

 
2.Renk 

 
3.Renk 

 
4.Renk 

Direncin 

Okunan 

Değeri 

Direncin 

Minimum 

Değeri 

Direncin 

Maksimum 

Değeri 

Kahverengi Siyah Sarı Gümüş    

Yeşil Mor Kırmızı Altın    

Sarı Mavi Turuncu Kırmızı    

Kırmızı Kırmızı Kahverengi Gümüş    

Beyaz Siyah Sarı Kahverengi    

 

2. Aşağıdaki tabloda verilen renk değerlerine göre boşlukları doldurunuz. (40 Puan) 

 

Direnç 

Değeri 

(Ω) 

Tolerans 1.Renk 2.Renk 3.Renk 4.Renk Var ise 

5.Renk 

1 k % 10      

820 % 1      

1k8 % 10      

560 k % 5      

2.2 M % 2      

 

3. Ders esnasında size verilecek olan direnç değerlerini okumanız ve eğer istenirse 

breadboard üzerine gerekli devreleri kurunuz. Raporunuzda belirtiniz. (30 Puan) 
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