
Deney No: 8                                          

Deney Adı: Yabancı Uyartımlı Dinamonun Dı� Karakteristi�i 

Teorik Bilgi 

Yabancı uyartımlı dinamonun dı� karakteristi�i diye; uyartım akımı (Iu) ve devir

sayısı (n) sabitken, yük akımı (I) ile kutup gerilimi (U) arasındaki ba�ıntıya denir.

Tanımdan da anla�ılaca�ı gibi deneyde dinamonun besledi�i yükün üretti�i gerilime

olan etkisi incelenecektir. Deneyde yapılacak olan ba�lantının � ekli a� a�

ıda verilmi�tir. Yük olarak bir lamba grubu kullanılabilece�i gibi, ayarlanabilir telli 

veya sıvılı dirençler de kullanılabilir. 

Deneye ba�larken dinamo nominal devir sayısında dı�arıdan bir kuvvetle döndürülür

ve devir sayısı deney süresince sabit tutulur. Dinamo yüklenmeden önce voltmetreye

bakılırsa artık mıknatısıyetten dolayı olu�an remenans gerilimi okunur. sonra uyartım

akımı verilerek dinamonun gerilim vermesi sa�lanır. 

Bu ana kadar yük �alteri açıktır. � alter kapatılarak yük direnci ile dinamo normal

yüküne kadar yüklenir. Devir sabit tutularak  uyartım ve yük dirençleri ayarlanmak

suretiyle dinamonun normal gerilim altında normal akım vermesi sa�lanır. Bu andaki

uyartım akımına “nominal uyartım akımı (Iun)” denir. Dinamo bu durumdayken �alter

açılarak bütün yükü kaldırılır. Uyartım direnci ile kesinlikle oynanmaz ve dinamonun

bo�taki kutup gerilimi ölçülür. Daha sonra dinamo kademe kademe yüklenerek her

kademedeki akım ve gerilim de�erleri alınır. Her yük artı� ında de�i�en devir sayısı 

ve Iun de�erleri reostalar yardımı ile eski de�erine ayarlanmalıdır. Alınan de� erler 

bir çizelgeye kaydedilir. De� er alma i� lemine nominal yük akımının 1,2 katına 

kadar devam edilir.  

Bu de�erler bir grafik olarak çizilirse �ekil-1’deki U e�risi elde edilir. Görüldü�ü gibi

yük akımı arttıkça kutup gerilimi dü�mektedir. Bu gerilim dü�ümünün iki sebebi

vardır. 
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�ekil-8.1 Yabancı Uyartımlı Dinamonun Dı� Karakteristik E�risi. 

1- Endüvi reaksiyonundan dolayı dü�en gerilim. 

2- Endüvi direncinden dolayı dü�en gerilim. 

Endüvi reaksiyonundan dolayı olan gerilim dü�ümünün nedenleri t3eori derslerinden

bilinmektedir. 

Dinamo bo�ta çalı� ırken endüvisinde hiç bir gerilim dü�ümü yoktur. Ancak

yüklendikçe dı� devreden bir akım çekilir ve bu akım endüvi sargılarından da geçer.

Sargıların bir omik direnci (Ra) oldu�una göre I*Ra kadar bir gerilim dü�ümüne neden

olur. Buna endüvi direncinden dolayı dü�en gerilim denir. Yük akımı ile do�ru

orantılıdır. Fırçaların geçi� dirençleri de bu gerilim dü�ümü içindedir. 

Bir yabancı uyartımlı dinamoda  gerek endüvi direnci gerekse endüvi reaksiyonundan

dolayı dü�en gerilimler ayrı ayrı bulunabilir. Bunun için bir ohmmetre yardımı ile

endüvi direnci (Ra) ölçülür ve I ile çarpılarak Ua=I*Ra de�eri bulunur. Çizelgedeki her

I de�eri için bu hesaplama yapılırsa OB do�rusu elde edilir. 



Bu gerilim dü�ümleri U e�risi üzerine ilave edilirse E e�risi elde edilir. Bu e�riye 

iç karakteristik e� risi denir. Bu e� rinin üzerinde olan gerilim dü�

ümleri endüvi reaksiyonundan dolayı dü�en gerilimdir.Buna göre;  

U: Dı� karakteristik e�risi. 

E: Iç karakteristik e� risi. 

CB’: Endüvi reaksiyonundan dolayı olu�an gerilim dü�ümü. 

B’A’: Endüvi direncinin sebep oldu�u gerilim dü�ümü olur. 
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Deneyin Yapılı�ı 

1. �ekildeki ba�lantıyı kurunuz ve ilgili ö�retim elemanına kontrol

ettirmeden devreye enerji vermeyiniz. 

2. Dinamo, nominal yük akımına kadar yüklenir. 

3. Dinamonun devir sayısı sabit kalmak �artıyla, uyartım devresi ve yük

direnci ayarlanarak dinamonun nominal gerilim altında nominal akımını

vermesi sa�lanır. 

4. Uyartım devresinde nominal uyartım akımı geçerken dinamonun bütün

yükü kaldırılır. 

5. Uyartım akımı deney boyunca sabit tutulur. 

6. Dinamo bo�ta çalı�ırken kutup gerilimi ölçülür. 

7. Daha sonra dinamo kademe kademe yüklenir ve her kademede Ia ve U

de�erleri alınır. 

8. Alınan de� erler yardımıyla dinamonun U=f(Ia) dı� karakteristik e�

risi çizilir. 

Deneyde Kullanılan Aletler 
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Deneyde Alınan De�erler 
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Sorular ve Yanıtlar 

1-) Yük akımı arttıkça gerilim nasıl de�i�mektedir? 

2-) Deneyde aldı�ınız de�erlere göre dinamonun U=f(Ia), E=f(Ia) ve Ia*Ra=f(Ia)

karakteristik e�rilerini çiziniz. 



Ölçek: 

3-) Yük akımı arttıkça kutup geriliminin dü�me nedenleri nelerdir? 



4-) E=f(Ia) ile U=f(Ia) arasındaki fark neyi ifade eder? 

5-) E0 neden yatay bir do�rudur? E=f(Ia) ile arasında neden fark vardır? 

6-) Dinamoda gerilim de�i�imi ne zaman olur? 


